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1. Belegunterlagen zum ARC:
• ARS benötigt vollständigen Zugang auf die L-Akte (Bereitstellung durch Halter)

➢ BZÜ, LTA/AD/TM-Übersicht, AMP, Liste Änderungen + Reparaturen, etc.

• Prüfumfang für die Dokumentenprüfung vorgegeben -> ML.A.903a)
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BZÜ und AMP

LTA/AD -Übersicht
Liste Änd./ Rep.
BZÜ

CRS
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1. Belegunterlagen zum ARC:
• Minimale Prüftiefe gemäß CAE Kapitel B.10 muss eingehalten werden

Erstannahme beim BWLV:

➢ Vollständige Prüfung aller Unterlagen bei Erstannahme

Bestandsflugzeuge:

➢ Vollständige Prüfung (BZÜ, AMP, WHB)

➢ Vollständige Prüfung laufendes Jahr (LTA/TM Übersicht, Liste der Änderungen und Reparaturen)

➢ Stichproben der vorangegangenen Jahre (LTA/TM Übersicht, Liste der Änderungen und Reparaturen) 

•   Bei Stichproben bitte die zusätzlichen Angaben zum Prüfvermerk im CAE beachten

• Die Erhöhung der Prüftiefe ist jederzeit möglich

• Kopien der Belegunterlagen (Prüfbericht) sind dem ARC beizulegen 
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Auszug CAE Kapitel B.10.1



1. Belegunterlagen zum ARC:
Prüftiefe/ Dokumentation/ Archivierung:

Erstannahme / VZ Bestandskunde keine Änderung/ 
Ergänzung zum Vorjahr

Bestandskunde mit Änderung/ 
Ergänzung zum Vorjahr

Hier gilt gemäß CAE Kapitel 
B.10 immer die vollständige 
Prüfung aller Dokumente / 
Unterlagen.

Dokumentation der 
Überprüfung auf jeder Seite. 
Archivierung aller Unterlagen.

Hier muss nur die BZÜ in Verbindung 
mit WHB und AMP vollständig geprüft 
werden.

Bei allen anderen Dokumenten muss 
mindestens der Zeitraum vor dem 
letzten ARC vollständig geprüft 
werden. Weiterhin sind die 
festgelegten Stichproben in jeder 
Dokumentenkategorie zu nehmen.

Hieraus folgt, dass mindestens die BZÜ 
plus die genommenen Stichproben zu 
archivieren sind

Hier muss nur die BZÜ in 
Verbindung mit WHB und AMP 
vollständig geprüft werden.

Bei allen anderen Dokumenten 
muss mindestens der Zeitraum vor 
dem letzten ARC vollständig geprüft 
werden. Weiterhin sind die 
festgelegten Stichproben in jeder 
Dokumentenkategorie zu nehmen.

Hieraus folgt, dass mindestens die 
BZÜ plus die Änderungen/ 
Ergänzungen sowie die 
genommenen Stichproben zu 
archivieren sind
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2. AD/ LTA - Übersicht:
• Alle auf das Luftfahrzeug (TCDS, Kennblatt) zutreffenden ADs/ LTAs sind zu listen

➢ Durchgeführte LTA/ADs sind eindeutig als durchgeführt zu kennzeichnen (Datum, FH, Name/ 
Betrieb, Verweis auf WO/ Befundbericht) -> AMC1 ML.A.305 (d)

➢ Nicht zutreffende LTA/ADs bzgl. der Baureihen / dem Rüstzustand sind als „nicht zutreffend“ 
mit Begründung zu listen -> AMC1 ML.A.305 (c)

➢ Auch State of Design ADs sind zu beachten (EASA ED Decision 2019/018/ED )
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2. AD/ LTA - Übersicht:
Beispiel LTA/AD – Übersicht
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Quelle: https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/T/T2/ACAM/Lebenslaufakte_Uebersichten/Uebersicht_Auflistung_LTA_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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2. AD/ LTA - Übersicht:
Auszug / Beispiel Überwachungstätigkeit
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2. AD/ LTA - Übersicht:
• Weiterhin sind alle LTAs/ADs zu listen welche auf die verbauten Komponenten 

zutreffen

➢ Motor

➢ Propeller

➢ Ausrüstung



21.10.2025 11

2. AD/ LTA - Übersicht:
Auszug: TM 206-17 (LTA 1996-132)
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2. AD/ LTA - Übersicht:
Glasflügel Hornet: LTA 1996-132 / TM 206-17
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3. Betriebszeitenübersicht (BZÜ):
• Die Betriebszeitenübersicht spiegelt den Inhalt des AMPs wider.

➢ Alle Wartungsintervalle (50h-Kontrolle, 100h-Kontrolle, jährliche Kontrolle, etc.) 

➢ Airworthiness Limitations (ALIs), Life Limits

➢ Wiederholungs-LTAs

➢ Time Between Overhaul (TBO)

➢ Maßnahmen aufgrund von Änderungen / Reparaturen (z.B. jährliche Wartung Flarm)

➢ Zusätzliche Maßnahmen/ Abweichungen aus dem AMP

➢ etc.

• Status der gesamten Instandhaltung sollte auf einem Blick ersichtlich sein

• Führung/ Aktualisierung ist Verantwortung des Halters

Sehr positive Entwicklung im BWLV, wird aktuell umgesetzt. 
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4. Liste der Änderungen und Reparaturen:
• Liste der Änderungen und Reparaturen -> ML.A.305d) 2)

• Änderungen:

➢ Ergänzungen welche von der Mindestausrüstung gemäß Kennblatt abweichen

➢ Fest eingebaute Ausrüstung

➢ (CS-STAN, STCs, Minor Change, Generische-TMs, etc.) -> z.B. Einbau E-Vario, Flarm, etc.
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4. Liste der Änderungen und Reparaturen:
• Liste der Änderungen und Reparaturen -> ML.A.305d) 2)

• Reparaturen:

➢ Signifikante Reparaturen (Struktur, größere Schäden, etc.)

Quelle: https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/T/T2/ACAM/Lebenslaufakte_Uebersichten/Uebersicht_durchgef_Strukturreparaturen_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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4. Liste der Änderungen und Reparaturen:
• Austausch von Teilen stellt keine Reparatur oder Änderung dar (z.B. Wechsel 

defekter Schlauch)

• Vorlagen für solche Listen sind auf der Homepage des LBA zu erhalten
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4. Liste der Änderungen und Reparaturen:
Auszug / Beispiel Überwachungstätigkeit
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5. Befundbericht / CRS:
CRS:

• Die Freigabebescheinigung (CRS) muss die grundlegenden 
Instandhaltungsmaßnahmen listen. -> ML.A.801e)

• Die Maßnahme/ der Task muss eindeutig in Verbindung zu den 
Instandhaltungsanweisungen stehen (WHB, MM, SB, etc.) 

• Dabei sollte der Revisionsstand der verwendeten 
Instandhaltungsanweisung angegeben werden. -> AMC1 ML.A.801(e) (b)

• Verweis vom CRS auf Befund- und Arbeitsbericht möglich (eigentlich nur 
bei umfangreichen Wartungsarbeiten) -> AMC1 ML.A.801(e) (d)

➢ Zusammenfassung der Arbeiten oder Eintragung der umfangreichsten Maßnahme

➢ Querverweis auf das Arbeitspaket (Befund- und Arbeitsbericht)

Arbeits- und Befundbericht:

• Alle durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen müssen ersichtlich sein. 
Nur Pauschalaussage „Arbeiten gemäß WHB und AMP“ ist nicht zulässig 

• Werkzeug- und Fremdkörperkontrolle
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5. Befundbericht / CRS:
Beispiel Freigabebescheinigung



21.10.2025 24

5. Befundbericht / CRS:
Beispiel Auszug Arbeits- und Befundbericht

Es gilt folgender Leitsatz:

Wer, hat wann, welche Maßnahmen,

anhand welcher Unterlagen durchgeführt?
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6. Lufttüchtigkeitsprüfbericht / ARC:
• Der Lufttüchtigkeitsprüfbericht ist vollständig auszufüllen

➢ Stand des Luftfahrzeugs (Betriebszeiten, Starts)

➢ AMP-Informationen

➢ Betriebsunterlagen (Eintragungsschein, Flughandbuch, Wartungshandbuch, Kennblatt, etc.)

➢ Belegunterlagen (BZÜ, LTA/AD-Übersicht, Liste Änderungen + Reparaturen, CRS, etc.)

• Nicht zutreffende Felder können mit „N/A“  oder „-“ gekennzeichnet werden

WICHTIG: Umsetzung von ML.A.903f) -> Aktuell hierzu vorhandene Beanstandung (15/25).

Eine positive Entwicklung ist bei den Fehlern im ARC sowie im Prüfbericht zu 
verzeichnen. Immer häufiger stimmen die übermittelten Daten (z.B. Betriebszeiten, 
Starts/Landungen, Kennblatt, Ablaufdatum).
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7. ELT:
ELT Batteriewechsel darf nur von Safran (Kannad) genehmigten Betrieben erfolgen.

Auch der Zugriff auf entsprechende Instandhaltungsunterlagen wurde eingeschränkt.
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8. Gadringer Gurte (12 Jahre Life Limit)
Gadringer Gurte haben ein Life Limit von 12 Jahren. Die 12 Jahre stellen keine TBO dar.
Dies bedeutet, dass eine Abweichung von dieser Maßnahme im AMP ausgeschlossen ist.

Auszug Gadringer CMM 

Auszug: Beispiel AMP 1 Auszug: Beispiel AMP 2

Das gilt auch für Luftfahrzeuge, 
die anstatt AMP mit MIP 
gewartet werden. 
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
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